
NEUTRON-VTH1520AS

Boyutları (mm)

Teknik Özellikleri             

Sistem

İşlemci

İşletim Sistemi

Video

Sıkıştırma
Çözünürlük
Ses

Çıkış

Ekran
Ekran Boyutu

Alarm

Ağ
Ethernet
Ağ Protokolü

Bellek

Genel

Güç

Çalışma     Sıcaklık
Ortamı       Nem
Ebatlar       
Ağırlık

Modeller                            VTH1520AS

Mikro Dahili İşlemci

Gömülü Linux              

H.264

800 x 480

Çift Yönlü Mikrofon

Dahili Hoparlör

Çift Yönlü konuşma desteği

Renkli 7’ TFT LCD

Mekanik tuşlar (acil durum, koruma, video konuşma, görüntüleme, kilidi açma) Dokunmatik

8 kanallı giriş desteği

10 M / 100 Mbps uyarlamalı

TCP/IP

4GB (Dahili bellek)

DC 12V, (Doğrudan VTNS1060A PoE switch bağlanır)

Bekleme konumunda ≤1,5W, çalışırken ≤7W
-10˚C-+60˚C
10-90%RH

261mm x 192mm x 25mm (U x G x Y)

1.0 Kg

• 7’’TFT LCD dokunmatik ekran,800X480 çözünürlük
• 5 adet fonksiyon butonu
• 1 kanal 10/100 mbps kendinden adapteli Ethernet
• POE güç kaynağı desteği
• Daireler,güvenlikler ve kapıcı daireleri kendi aralarında 
Sınırsız haberleşme
• 4GB Dahili SD kart ile video mesaj ve resim depolama desteği
• Daire içi monitör çoğaltabilme
• Gaz,duman,hırsız alarm giriş / çıkışı
• Acil butonu ile güvenlikle görüşebilme
• Monitör özelliği ile sistemdeki 32 ip güvenlik kamerasını izleme olanağı
• Zil ve alarm sesi  seçebilme özelliği.

Özellikleri


